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Link do produktu: http://www.sklep.meex.pl/dendrodex-koncentrat-19-5I-p-28.html

DENDRODEX koncentrat 1:9 5L

Cena 50,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

DENDRODEX OGNIOCHRONNY IMPREGNAT DO DREWNA
KONCENTRAT 1:9

Zastosowanie:

DENDRODEX to nowoczesny, wysoko skoncentrowany impregnat przeznaczony do zabezpieczania elementéw budowlanych z
drewna

przed dziataniem ognia. Przeznaczony dla drewna w 1 i 2 klasie uzytkowania tj. wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, dla
elementéw

drewnianych nie majacych bezposredniego kontaktu z gruntem ani wodg powierzchniowa, ktére sg catkowicie chronione przed
warunkami atmosferycznymi, ale gdzie wysoka wilgotnos¢ $rodowiska moze prowadzi¢ do okresowego lecz nie statego
nawilzenia.

Sposob uzycia:

Zabezpieczone drewno powinno by¢ suche i czyste. Aby uzyskac¢ gotowy roztwér nalezy rozcienczyé koncentrat z woda w
proporcji: 1litr koncentratu na 9 litréw wody. Najlepsze efekty uzyskujemy przez impregnacje metodg kapieli przez minimum 4
godziny. Mozliwa jest impregnacja powierzchniowa pedzlem.

Warunkiem wtasciwego zaimpregnowania jest zapewnienie wchtoniecia impregnatu w ilosci 380g/m?2.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh elementéw z drewna
sosnowego 0 grubosci co najmniej 20mm, zabezpieczonych
metodg powierzchniowg Ilub metoda kapieli, $rodkiem B-s1,d0*
naniesionym w ilosci 350+390g/m?

*klasyfikacja ogniowa dotyczy zaimpregnowanych wyrobéw drewnopochodnych i elementéw z drewna ( z wyjatkiem drewna
egzotycznego) o grubosci minimum 20mm, z pustka powietrzng lub bez pustki, stosowanych na podktadach i elementach
klasy Al lub A2 reakcji na ogieh wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010
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