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ZIMOWY PŁYN DO KLEJU 5L

Cena 30,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
ZIMOWY PŁYN DO KLEJU

Płyn do kleju do stosowania w warunkach obniżonych temperatur

Przeznaczenia i zakres stosowania:
ZIMOWY PŁYN DO KLEJU ułatwia prace w warunkach zimowych, w temperaturze do -8°C. Umożliwia wykonywanie prac
elewacyjnych i dociepleniowych wewnątrz i za zewnątrz.

Korzyści i zalety:
– Obniża temperaturę zamarzania wody
– Jest neutralny w stosunku do właściwości materiału

Sposób zastosowania:
ZIMOWY PŁYN DO KLEJU powinien być dozowany razem z wodą zarobową, w proporcji: 200ml do 400ml na 25 kg zaprawy
klejowej. Maksymalne dozowanie 2%. Nie należy w żadnym wypadku dodawać produktu ZIMOWY PŁYN DO KLEJU do suchej
zaprawy klejowej. Produkt ZIMOWY PŁYN DO KLEJU nie powinien być wstępnie mieszany z innymi domieszkami, zaleca się
dodawać go oddzielnie.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 0°C do 25 °C, w suchym i wentylowanym
pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. 
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